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Grus & Betong AB
Tel. 0325-188 20

Bergagropen

Tranemo Grus & Betong AB
Jonkopingsvagen 4
514 33 Tranemo

2719
0/8 Gjutgrus 13

SS-EN 12620+A1:2008
Ballast for betong

2719-CPR-462
Prestandadeklaration nr: 1022B-1-160406

Kornform
Sortering

Kornstorlek

NPD
0/8 Naturgrus

Typisk kornstorleksfordelning EN 933-1 Gng 90
Finmaterialhalt EN 933-1 f10
Korndensitet (skenbar) EN 1097-6 2,67 +0,03 Mg/m®
Renhet

Finmaterialkvalitet EN 933-8 SE 80
Innehéll av harda skal SCnr
Krossytegrad NPD
Motstand mot fragmentering/krossning

Los Angeles-tal LANR
Motstand mot polering/nétning

Motstand mot polering, PSV PSVir
Motstand mot nétning, AAV AAV\r
Motstand mot nétning, Micro Deval MpeNR
No6tning fran dubbdack, Nordisk Kulkvarn AuNR

Sammansattning / halt
Petrografisk beskrivning

Se rapport petrografisk analys

Klorider EN 1744-1 <0,001%
Syral@sliga sulfater NPD

Total svavelhalt NPD
Bestandsdelar som féréndrar bindnings- och

hardnandeférloppet hos betong EN 1744-1 Humus negativ
Karbonathalt NPD
Volymstabilitet

Krympning vid uttorkning NPD
Bestandsdelar som paverkar volymstabiliteten

hos luftkyld masugnsslagg NPD
Karbonathalt NPD
Vattenabsorption EN 1097-6 WA, 1
Radioaktiv stralning 0,09 uSv/h
Farliga amnen

Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD
Utslépp av polyaromatiska kolvaten NPD
Utslapp av andra farliga amnen NPD
Frostbestandighet NPD
Bestandighet mot alkali-silikareaktivitet NPD

Deklarerad kornkurva
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